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Savjeti za održavanje 
ECOM prijenosnih analizatora dimnih plinova 
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Prezentacija će Vam pomoći da uštedite vrijeme i novac! 
 

Sigurni smo da se životni vijek instrumenata produljuje 
kvalitetnim održavanjem! 
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1. Skladištenje / Transport 

- Vlaga se može kondenzirati i oštetiti senzore 

 

- Ne ostavljati instrument u vozilu preko noći 

pri niskim (negativnim) temperaturama 

Ne čuvati instrument u vlažnim prostorima ili 

pri niskim (negativnim) temperaturama! 
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1. Skladištenje / Transport 

- Zaštita od oštećenja prilikom transporta 

 

- Za otpremu koristiti originalno pakiranje 

Instrument transportirati u uspravnom 

položaju! 
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1. Skladištenje / Transport 

- NO-Senzor treba konstantni napon 

 

- Produljiti će se životni vijek akumulatora 

Najmanje jednom mjesečno puniti akumulator! 
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2. Redovito održavanje 

- Filter prašine 

Provjeravati filter čađi i filter prašine! 

- Filter čađi 
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2. Redovito održavanje 

- Zamjeniti SO2/NOx-filter kad promjeni boju u svjetlo sivu 

Tjedno provjeravati  SO2 / NOx! 
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2. Redovito održavanje 

- Čistiti posudu za prihvat kondenzata 

 

- Provjeravati filter prašine 

 

- Podmazivati O-prsten sa odgovarajućom mašću  

-(bez prisutnosti kiselina i smola) 

  

     preporuča se Baysilone pasta 

Tjedno provjeravati hvatač kondenzata! 



10 rbr Messtechnik GmbH  Am Großen Teich 2   D-58640 Iserlohn  Internet www.rbr.de  E-Mail info@rbr.de  17.09.2012 

2. Redovito održavanje 

- Objesiti crijevo radi sušenja 

 

- Čistiti sondu sa krpom od vune 

 

-Podmazivati O-prstenove za spajanje crijeva  

  odgovarajućom mašću 

 

- Promjeniti O-prsten ako se ošteti 

 

- Provjeravati filtere u grijanoj glavi barem kada je stupanj 

  zacrnjenja jednak broju 3 na Bacharachovoj ljestvici 

Tjedno provjeravati sonu i crijevo! 



11 rbr Messtechnik GmbH  Am Großen Teich 2   D-58640 Iserlohn  Internet www.rbr.de  E-Mail info@rbr.de  17.09.2012 

3. Prije mjerenja 

-Temperaturne razlike mogu uzrokovati kondenzaciju 

 

- Posljedice su netočni rezultati i/ili oštećenja 

Kod različitih temperatura između instrumenta i mjesta 

mjerenja potrebno je pričekati sa uključivanjem 

instrumenta dok se temperature ne izjednače! 
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3. Prije mjerenja 

-Nepravilna kalibracija može dovesti do  

 netočnih rezultata 

Uključiti instrument na svježem zraku i 

pričekati dok ne završi kalibracija 

(at the unit the air is contaminated)! 

Krivulja kalibracije   

kontaminiranim zrakom 
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3. Prije mjerenja 

-Peltier hladnjak ne radi na baterije 

 

  Izuzetak: J2KN IB 

 

-Grijani sustav za uzorkovanje ne radi na baterije 

 

  Izuzetak: : J2KN IB  

 

- ecom-KD i ecom-JN su opremljeni unutarnjim grijačem za  

      brže zagrijavanje 

Osigurati izvor napajanja! 

JN 
KD 

J2KN 
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4. Za vrijeme mjerenja 

- „Drift” (pomak) senzora može biti prevelik nakon 1 h 

 

- Kalibracija kompenzira „drift” (pomak) 

Ponoviti kalibraciju svježim zrakom najkasnije 

nakon 1 h! 

Pomak nule 
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Kalibracijska krivulja  

prije kalibracije 

Kalibracijska krivulja  

nakon kalibracije 
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4. Za vrijeme mjerenja 

- Čađa opterećuje instrument 

 

- Tijekom mjerenja izbjegavati visok stupanj čađavosti 

Kod uređaja za izgaranje koji koriste loživo ulje 

potrebno je prvo odrediti stupanj čađavosti i 

ako je potrebno promjeniti postavke! 
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4. Za vrijeme mjerenja 

- Izvan tih vrijednosti točnost mjerenja je nedefinirana 

Oprez, paziti na temperaturu. Instrumet radi pri    

temperaturama od 5 – 40°C! 

Mjerena veličina Mjerno područje  Jedinica Točnost 
O2  0 – 21   vol. % ± 0,3 vol. % 

CO  0 – 4000   ppm ± 20 ppm ili 5 % od izmjerene vrijednosti 

CO%  0 – 63000   ppm ± 100 ppm ili 10 % od izmjerene vrijednosti 

NO  0 – 5000   ppm ± 5 ppm ili 5 % od izmjerene vrijednosti 

NO2  0 – 1000   ppm ± 5 ppm ili 5 % od izmjerene vrijednosti 

SO2  0 – 5000   ppm ± 10 ppm ili 5 % od izmjerene vrijednosti 
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4. Za vrijeme mjerenja 

- Kod visokih koncentracija doći će do oštećenja senzora 

 

- Ako treba ugasiti CO-senzor 

 

  Svi ecom  prijenosni analizatori dimnih plinova imaju tu funkciju 

    (Opisano u uputama za rad) 

Izbjegavati visoke koncentracije CO! 

Isključenje CO-senzora  

Isključenje 

CO-senzora sa F3  

Isključenje CO-senzora  
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NOx-crijevo od teflona u unutrašnjosti (smanjuje gubitke od ispiranja) 

Standardno crijevo 

Gubici od ispiranja NO2 i SO2 uzrokovani kondenzacijom 

Mala brzina protoka/ gruba površina 

Velika brzina protoka/ glatka površina 

NOx crijevo 

5. NOx – Mjerenje bez grijane linije (opcija) 

Pažnja: NOx-crijevo ne savijati zbog mogućeg oštećenja teflonske unutrašnjosti  i gubitka funkcionalnosti 

                 (Radijus zakrivljenosti od R=40mm pri 20°C). 
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6. Nakon mjerenja 

-Filter prašine i filter čađe najkasnije nakon 3 mjerenja dimnog broja/stupnja čađavosti 

 

-Onečišćeni filter može dovesti do netočnih rezultata mjerenja 

Redovito provjeravati filter prašine i filter čađe! 

Filteri mogu ovako izgledati!!! 

Filter prašine 

Filter čađe 
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6. Nakon mjerenja 

- Ukloniti će se ostaci dimnih plinova 

 

- Ukloniti će se zaostala vlaga 

Nakon mjerenja ostaviti instrument da radi na 

svježem zraku! 
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- Ne savijati crijevo 

- Grijano crijevo ohladiti nakon mjerenja 

- grijano crijevo ne namatati preusko 

  (koristiti prostor u dodatnom koferu ispod)  

 - ne stavljati grijano crijevo u vodu 

-  mijenjati filtere 

6. Nakon mjerenja 

Posebno paziti na grijani sustav za 

uzorkovanje! 
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7. Sonde 

SB sonda (grijana) za 

mjerenje dimnog 

broja/stupnja čađavosti 

Visoko temperaturna sonda 

(promjenjiv nastavak sa visoko temperaturnim konusom) 

Duljina sonde: 150 – 1500 mm 

max. temperatura plina: 500°C 

Duljina sonde : min. 750 mm 

max. temperatura plina 1100°C 

Attention: For different length please check with your ecom Distribution partner!!! 



23 rbr Messtechnik GmbH  Am Großen Teich 2   D-58640 Iserlohn  Internet www.rbr.de  E-Mail info@rbr.de  17.09.2012 

7. Application Conditions of Probes 

Grijana glava 

Duljina sonde : 300 –1500 mm 

max. temperatura plina : 200°C 

Duljina sonde: 150 – 460 mm 

max. temperatura plina: 500°C 
SCD sonda (negrijana) nije za 

mjerenje dimnog broja/stupnja 

čađavosti 

 

Pažnja: Za različite duljine sondi obratite se svom ecom distributeru!!! 
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8. Sutavi za uzorkovanje 

Standardno vrijevo sa standardnom 

sondom 

ili visoko temperaturnom sondom 

NOx –crrijevo sa standardnom 

sondom 

ili visoko temperaturnom sondom 

Za mjerenje spojeva netopivih u vodi 

(nije za NO2 ili SO2) do 1100°C  
Za mjerenje spojeva topivih u vodi 

(NO2 ili SO2) do 1100 °C (minimalni 

gubici od ispiranja) 
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8. Sustavi za uzorkovanje 

Peltier hladnjak Grijani sustav za uzorkovanje 

Grijano crijevo sa grijanom glavom 

Za mjerenje spojeva topivih u vodi 

(NO2 ili SO2) do 200°C (bez ispiranja) 

Za mjerenje spojeva topivih u vodi 

(NO2 ili SO2) i hlađenje plinova do 

5°C 


